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INTREBĂRI DE EVALUARE

	1. Cum se defineşte compatibilitatea electromagnetică?
	a) aptitudinea unui echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără a induce perturbaţii inacceptabile în alt echipament sau sistem existent în acel mediu

b) se referă la abaterile formei curbei de variaţie în timp a tensiunii de la sinusoida ideală

c) se referă la problema poluării armonice generată de sarcinile neliniare şi la alte tipuri de perturbaţii electromagnetice apărute în SEE.

	2. Ce este perturbaţia electromagnetică?
	a) o serie de modificări de tensiune sau o variaţie ciclică a înfăşurătorii tensiunii
b) fenomen electromagnetic susceptibil de a determina tulburări în funcţionarea unui dispozitiv, aparat sau sistem, sau de a afecta defavorabil materia vie sau inertă

	3. Ce este nivelul de compatibilitate electromagnetică?
	a) nivel maxim specificat pentru perturbaţiile electromagnetice la care se poate presupune că va fi supus un dispozitiv, un aparat sau un sistem funcţionând în condiţii particulare

b) nivel care poate fi utilizat în scopul de planificare pentru a evalua impactul sarcinilor utilizatorilor asupra reţelei

	4. Ce este nivelul de imunitate?
	a) nivelul perturbaţiei care se produce în reţeaua de alimentare în lipsa oricărei alte sarcini perturbatoare

b) nivelul maxim al unei perturbaţii electromagnetice de o formă dată, acţionând asupra unui dispozitiv, aparat sau un sistem, astfel ca acesta să rămână capabil de a funcţiona, la un grad prescris de  performanţă

	5. Ce este limita de imunitate?
	a) inaptitudinea unui dispozitiv, aparat sau sistem de a funcţiona, fără a se degrada, în prezenţa unei pertubaţii electromagnetice

b) aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona, fără a se degrada, în prezenţa unei perturbaţii electromagnetice

	6. Ce este susceptibilitatea electromagnetică?
	a) inaptitudinea unui dispozitiv, aparat sau sistem de a funcţiona, fără a se degrada, în prezenţa unei pertubaţii electromagnetice

b) nivelul de perturbaţie care ar afecta funcţionarea echipamentului

	7. Care dintre indicatorii de calitate a energiei electrice precizaţi fac parte din categoria  celor primari?
	a) frecvenţă, amplitudinea tensiunii de alimentare

b) goluri de tensiune

c) armonici şi interarmonici

	8. Care dintre indicatorii de calitate a energiei electrice precizaţi fac parte din categoria  celor secundari?
	a) supratensiuni temporare şi tranzitorii

b) întreruperile de scurtă şi lungă durată
c) nesimetrii, fluctuaţii rapide de tensiune

	9. Ce sunt armonicile?
	a) semnale a căror frecvenţă nu este multiplu întreg al frecvenţei fundamentale

b) semnale sinusoidale cu frecvenţa 3x 50 Hz

c) semnale sinusoidale generate de sarcini neliniare

	10. Cum se defineşte factorul de distorsiune I (THD – Total Harmonic Distorsion)?
	a) raportul dintre componenta de secvenţă negativă şi cea pozitivă a unei tensiuni nesinusoidale

b) raportul dintre valoarea efectivă a armonicilor şi valoarea nominală a mărimii descrise

c)  raportul dintre valoarea efectivă a armonicilor şi valoarea efectivă a fundamentalei

	11. Ce pune în evidenţă factorul de distorsiune armonică parţial ponderată IP (PWDH – Partial Weighted Harmonic Distorsion)?
	a) faptul că odată cu creşterea rangului, amplitudinea armonicilor descreşte

b) faptul că odată cu creşterea rangului, amplitudinea armonicilor descreşte

c) nu se pot neglija armonicile de rang impar

	12. Ce este impedanţa armonică a unei reţele ?
	a) impedanţa reţelei, văzută din punctul în care se racordează consumatorul perturbator, calculată pentru diferite frecvenţe armonice

b) impedanţa echivalentă a reţelei echipată cu  compensatoare de putere reactivă şi alimentând consumatori neliniari

	13. Cum se defineşte factorul de nesimetrie negativă?
	a) raportul între componenta de secvenţă pozitivă şi cea negativă

b) raportul între componenta de secvenţă negativă şi mărimea nominală corespondentă

c) raportul între componenta de secvenţă negativă şi puterea de s.c. a sistemului pe bara consumatorului nesimetric, în %

	14. Cum se defineşte factorul de nesimetrie zero?
	a) raportul dintre componenta de secvenţă zero (homopolară) a tensiunii (curentului) şi componenta de secvenţă pozitivă  (directă) a tensiunii (curentului), în %

b) raportul dintre componenta de secvenţă zero (homopolară) a tensiunii (curentului) şi valoarea nominală a tensiunii (curentului), în %

	15. Cum se defineşte factorul complex de nesimetrie negativă de tensiune?
	a) raportul între fazorii componentelor de secvenţă negativă şi pozitivă 

b) produsul între fazorul componentei pozitive şi factorul de nesimetrie negativă

	16. Care sunt prevederile Standardului EN 50160 în ceea ce priveşte tensiunile armonice?
	a) În 95% din săptămână valoarea urmărită pe un interval de 10 min a componentelor tensiunilor armonice trebuie să fie cel mult egală cu valorile din intervalele:

· armonici impare max. 6% 

· armonici pare max. 2 % 

Factorul de distorsiune pentru armonicile de tensiune până la rangul 40 trebuie să fie cel mult 8%

b) În 95% din săptămână valoarea urmărită pe un interval de 10 min a componentelor tensiunilor armonice trebuie să fie cel mult egală cu 8%. 

Factorul de distorsiune pentru armonicile de tensiune până la rangul 40 trebuie să fie cel mult 10%.

	17. Care este nivelul de compatibilitate specificat de normativul CEI 1000-2-2 (niveluri de compatibilitate pentru perturbaţii conduse de joasă frecvenţă şi transmisia semnalelor în reţelele publice de alimentare la j.t.)  pentru factorul de distorsiune?
	a) 
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	18. Care este nivelul de compatibilitate specificat de normativul CEI 1000-3-6 (se referă la echipamentele conectate la sisteme de alimentare de tensiune medie sau înaltă)  pentru factorul de distorsiune?
	a) 
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	19. Care sunt prevederile normei româneşti PE 143/1994 privind factorul de distorsiune de tensiune?
	a) 
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	20. Care sunt domeniile de analiză ale semnalelor pentru caracterizarea funcţionării elementelor din sistemele electroenergetice?
	a) domeniul timp (domeniul clasic)

b) domeniul frecvenţă

	21. Caracteristicile seriei Fourier (descriere, caracteristica variabilei timp, caracteristica variabilei frecvenţă, periodicitatea în spaţiul timp, periodicitatea în spaţiul frecvenţă).
	· Dezvoltarea unui semnal s(t) în serii de funcţii de frecvenţă

· Continuă

· Discretă

· Da

· Nu

	22. Caracteristicile transformatei Fourier discrete DFT (descriere, caracteristica variabilei timp, caracteristica variabilei frecvenţă, periodicitatea în spaţiul timp, periodicitatea în spaţiul frecvenţă).
	· Dezvoltarea unui semnal discretizat s(tk), k=1…N, într-o sumă de N termeni de funcţii de frecvenţă

· Discretă

· Discretă

· Da

· Da

	23. Caracteristicile transformatei Fourier discrete în timp DTFT (descriere, caracteristica variabilei timp, caracteristica variabilei frecvenţă, periodicitatea în spaţiul timp, periodicitatea în spaţiul frecvenţă).
	· Dezvoltarea unui semnal discretizat s(tk), k=1…N, într-o funcţie de frecvenţă 

· Discretă

· Continuă

· Nu

· Da

	24. Caracteristicile transformatei Fourier FT (descriere, caracteristica variabilei timp, caracteristica variabilei frecvenţă, periodicitatea în spaţiul timp, periodicitatea în spaţiul frecvenţă).
	· Dezvoltarea unui semnal s(t), k=1…N, într-o funcţie de frecvenţă

· Continuă

· Continuă

· Nu

· Nu

	25. Ce este regimul de funcţionare tip UD ?
	Tensiunea generatorului este nesinusoidală, receptorul este liniar neinductiv, iar curentul rezultă sinusoidal – regim cu tensiune deformată

	26. Ce este regimul de funcţionare tip ID ?
	Tensiunea generatorului este sinusoidală, receptorul este neliniar, iar curentul rezultă nesinusoidal – regim cu curent deformat

	27. Ce este regimul de funcţionare tip UID ?
	a) Tensiunea generatorului este nesinusoidală, receptorul neliniar, iar curentul rezultă nesinusoidal

b) Regim cu tensiune deformată şi curent deformat

c) Tensiunea generatorului este sinusoidală, receptorul neliniar, iar curentul rezultă nesinusoidal

	28. Care sunt caracteristicile unui sistem energetic polifazat simetric şi echilibrat ?
	a) fazele sale sunt egal şi simetric încărcate

b) sistemul tensiunilor de alimentare este simetric

c) curenţii care iau naştere în diversele elemente, precum şi căderile de tensiune corespunzătoare formează sisteme simetrice

	29. Când devine un sistem energetic dezechilibrat ? 
	a) tensiunile de alimentare sunt diferite ca modul sau argument

b) fazele sale sunt încărcate cu sarcini diferite

c) curenţii de sarcină formează un sistem nesimetric

	30. Ce presupune simetrizarea unei reţele trifazate ? 
	a) operaţia prin care reţeaua care alimentează receptoare monofazate sau bifazate se încarcă echilibrat

b) aplicarea unor scheme speciale de alimentare a consumatorilor monofazaţi de putere mare

c) repartizarea receptoarelor monofazate pe cele trei faze ale reţelei astfel încât curenţii de linie să formeze un sistem simetric

	31. Ce tipuri de componente de curent apar suplimentar în sistemele electroenergetice trifazate dezechilibrate?
	a) de secvenţă pozitivă

b) de secvenţă negativă

c) de secvenţă negativă şi zero

	32. Ce componentă de curent circulă prin conductorul de nul al unei reţele electrice trifazate dezechilibrate ?
	a) de secvenţă pozitivă

b) de secvenţă negativă şi zero

c) de secvenţă zero

	33. Ce efect are un fenomen de rezonanţă de tensiune  într-un sistem, într-un regim de lucru permanent şi simetric, în planul unei armonici ? 
	a) amplifică armonicile existente în sistem

b) creşte valoarea curentului pe armonica respectivă  şi tensiunile pe elemnetle componente ale circuitului rezonant

c) apar supratensiuni de valori ridicate în sistem şi curenţi mari în condensatoare

	34. Când apare un fenomen de rezonanţă de curent într-un sistem ?
	a) există baterii de condensatoare montate în serie pe elementele de sistem

b) în cazul conectării în sistem a unor baterii de condensatoare pentru compensarea puterii reactive


35. Cum se defineşte calitatea energiei electrice?

36. Ce sunt interarmonicile?

37. Ce caracteristică are spectrul de armonici al convertoarelor statice?

38. Care este condiţia de dimensionare a unui filtru de armonici?

39. Ce proprietate (caracter) are un filtru de armonici în afara armonicii de rezonanţă?

40. Care sunt condiţiile de verificare ale unui filtru de armonici?

41. Scrieţi trei efecte ale armonicilor în reţelele electrice.

42. Precizaţi trei surse de armonici în reţelele electrice.

43. Precizaţi trei surse de nesimetrii în reţelele electrice.

44. Ce este un sistem nesimetric de mărimi ?

45. Care este metoda clasică de analiză a regimurilor nesimetrice ?

46. Ce componente de curent/tensiune pot să apară într-un regim nesimetric faţă de cel simetric ?

47. Care este relaţia de dependenţă între componentele de fază şi cele simetrice pentru sistemul tensiunilor într-un nod al sistemului electroenergetic ?

48. Care este condiţia necesară pentru ca tensiunile la bornele unui receptor în cazul conexiunilor Y să constituie un sistem simetric de mărimi într-un sistem simetric?
49. Care relaţia de dependenţă între impedanţa de secvenţă zero a unui consumator dezechilibrat şi cea de secvenţă pozitivă ?

50. Cum se poate descompune un sistem electroenergetic simetric în scheme echivalente de secvenţă în raport cu un punct de dezechilibru ?

51. Ce componente simetrice ale căderilor de tensiune determină circulaţia componentelor de curent de diferite succesiuni pe elementele unei reţele nesimetrice?

52. Care este relaţia de dependenţă între componentele simetrice ale tensiunilor şi cele ale curenţilor într-o reţea nesimetrică ?

53. Ce metode de analiză se aplică în cazul regimurilor nesimetrice ? – aplicaţii deosebite.

54. Cum se poate determina factorul de nesimetrie complex de tensiune cu număr minim de determinări ale mărimilor de stare ?

55. Care sunt valorile limită ale factorilor de nesimetrie indicate de PE 143/2001 ?
56. Care este efectul direct al funcţionării dispozitivelor de simetrizare a sarcinii ?
57. Ce caracteristici are consumatorul, echipat cu compensator, văzut dinspre sursă?

58. Care este considerentul care stă la baza construirii compensatoarelor de simetrizare doar cu elemente reactive?
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