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(…3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se construiește matricea admitanțelor nodale pentru nodurile externe: 

 

(…4) 

 

 Se construiește matricea admitanțelor nodale pentru nodurile de studiu: 
 

 (…5) 

 

 

 

 Se construiesc matricile admitanțelor nodale mutuale: 

  

(….6) 

 

 

 

(….7) 

 

 

cu Yes = Yse pentru laturile fără transformator sau parametri exprimați în u.r. 

 Rezultă matricea admitanțelor nodale a echivalentului de sistem : 

 

(….8) 
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Figura 2: Repartiția puterilor în rețeaua test cu nodurile externe eliminate 

 

II. Echivalentul WARD de sistem 

Se determină influența echivalării nodurilor externe asupra circulației de putere în 
rețeaua studiată – Fig.3. 

 

 

 Figura 3: Repartiția puterilor în rețeaua test cu nodurile externe echivalate 

 

Raportul circulației de puteri este dat în Tabelul 2. 

 

Tabel 2: Repartiția puterilor în nodurile sistemului în urma echivalării nodurilor externe 

Top Area Cost

Left Area Cost
Right Area Cost

slack

1.01 pu

1.04 pu1.04 pu

1.04 pu A

MVA

A

MVA

A

MVA

A

MVA

 79 MW 76 MW
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40 MW20 MW 20 MW

 40 MW

 40 MW

A

MVA

 20 MW 20 MW

 3549 lei/h

  4715 lei/h  4189 lei/h

Case Hourly Cost
12453 lei/hTwo     

Five    

Six     Seven   

MW170

MW200 MW201

MW130
 40 Mvar

MW 40
 20 Mvar

MW200
  0 Mvar

MW200
 0 MvarAGC ON

AGC ON

AGC ON

Top Area Cost

Left Area Cost
Right Area Cost

slack

1.01 pu

1.04 pu1.04 pu

1.04 pu

A

MVA

A

MVA

A

MVA

 88 MW 85 MW
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 88%
A

MVA
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Caz a 

Figura. 4: Configurația rețelei originale cu linia #5-7 scoasă din funcțiune 

 

Figura 5: Configurația rețelei reduse cu linia #5-7 scoasă din funcțiune 
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