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METODOLOGIE din 21 ianuarie 2010 de stabilire �i ajustare a pre�urilor pentru energia 
electric� �i termic� produs� �i livrat� din centrale de cogenerare ce beneficiaz� de schema 

de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înalt� eficien�� 
 
 

 
 
 

Prezenta metodologie este utilizat� de ANRE pentru determinarea �i ajustarea pre�urilor 
reglementate pentru energia electric� �i termic�, respectiv a valorilor bonusurilor acordate pentru 
energia electric� produs� �i livrat� în cogenerare de înalt� eficien��. 

Pre�urile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se 
utilizeaz� pentru vânzarea energiei termice de c�tre produc�torii. 

Se urm�re�te determinarea pre�ului de referin�� pentru energia termic� pentru o central� 
termic� pe combustibil solid �i gazos: 

 
a. Central� termic� (combustibil solid): 

� capacitatea termic� instalat�, Qq
inst. = 31,5 MW; 

� eficien�a global� de producere,ηq = 86%; 
� num�rul de ore de func�ionare pe an, h, = 5.000 ore/an; 
� factorul de utilizare a capacit��ii termice instalate, fq

inst, = 90%; 
� pre�ul ini�ial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 

kcal/kg), Pcomb
0, = 9,9 euro/MWh; 

� pre�ul mediu anual al certificatului de CO2, P0
CO2, = 0 lei/t; 

� factorul de emisie specific, f CO2, = 0,350 t/MWh; 
� investi�ia specific�, isp

q, = 90 000 euro/MW; 
� durata de amortizare, hamort

q, = 11 ani; 
� costul cu energia electric� din SEN �i apa, palte,var

q = 1 euro/MWh; 
� alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea �i mentenan�a etc), cfalte

q, = 4,5 
euro/MWh; 

� cursul de schimb valutar - 4,3 lei/euro; 
 

Capacitatea termic� medie anual� a centralei de cogenerare, Qth [MW], se determin� pe 
baza capacit��ii termice instalate, Qq

inst, �i a factorului de utilizare a capacit��ii termice instalate, 
fq

inst. 
Qth = Qq

inst*fq
inst/100 =31,5·90/100=28,35 MW 

 
Cantitatea de energie termic� produs� �i livrat� anual de centrala termic� echivalent�, Q 

(MWh), este determinat� pe baza capacit��ii termice medii anuale, Qth, �i a num�rului mediu de 
ore de func�ionare pe an, h. 

Q = Qth*h=28,35·5000=141750 lei  
 

Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala 
termic� echivalent�, Bq (MWh), este determinat pe baza cantit��ii de energie termic�, Q, �i a 
eficien�ei producerii energiei termice în centrala echivalent�, q. 

Bq = 

100

q

Q
η

 =141750/(86/100)=164825,58 MWh 

Costurile anuale cu combustibilul, Ccomb
q,n (lei), se determin� pe baza cantit��ii de 

combustibil utilizate, Bq, �i a pre�ului mediu anual al combustibilului, pcomb
n. 

Ccomb
q,n =Pcomb

n*Bq=9,9·4,3·164825,58=7016625,0 lei 
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Costurile cu combustibilul includ �i costurile cu transportul/distribu�ia acestuia pân� la 
central�. 

 
Costurile anuale cu achizi�ia certificatelor de CO2 (lei) cuprind costurile efectuate pentru 

achizi�ia certificatelor de CO2 �i se determin� pe baza consumului de combustibil, Bq, a 
factorului de emisie specific, fCO2, �i a pre�ului mediu anual al certificatului de CO2, pn

CO2 
Cn

CO2 = fCO2*Bq*pn
CO2 =0,35·164825,58·0=0 lei 

 
Celelalte costuri variabile ale sursei separate, Calte,var

q (lei), cuprind costurile cu energia 
electric� din SEN �i cu apa �i se determin� pe baza costului specific pentru energia electric� din 
SEN �i cu apa, utilizate la producerea în centrala termic� echivalent�, palte,var

q, �i a consumului de 
combustibil, Bq. 

Calte,var
q = Palte,var

q * Bq=1·4,3·164825,0=708750,0 lei 
 
Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunz�toare anului n de 

aplicare a schemei de sprijin, CVq,n (lei), cuprind costurile de achizi�ie a combustibilului, 
Ccomb

q
'
n, costurile certificatelor de CO2, Cq,n

CO2, �i ale costuri variabile, Calte,var
q. 

CVq,n = Ccomb
q,n + Cq,n

CO2 + Calte,var
q =7016625,0 + 0 + 708750,0=7725375,0 lei 

 
Baza reglementat� a activelor aferent� investi�iei ini�iale, BARq, a centralei termice 

echivalente este determinat� pe baza investi�iei specifice, isp
q, �i a capacit��ii termice instalate, 

Qq
inst. 

BARq = isp
q * Qq

inst =90000·4,3·31,5=12190500 lei 
 
Costurile cu amortizarea ale centralei termice echivalente se determin� prin utilizarea 

metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferent� investi�iei ini�iale, BARq, 
la durata medie de amortizare, hamort

q. 
Camort

q = BARq/hamort
q =12190500/11=1108227,27 lei 

 
Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare �i mentenan�a, costurile cu personalul etc. 

ale centralei termice echivalente, CFalte
q, se determin� pe baza costuri lor fixe unitare, cfalte

q, �i a 
cantit��ii de energie termic� produs�, Q. 

CFalte
q = cfalte

q * Q=4,5·4,3·141750=2742862,50 lei 
 
Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu 

amortizarea, Camort
q, �i alte costuri fixe, CFalte

q. 
CFq = Camort

q + CFalte
q =1108227,27+2742862,50=3851089,77 lei 

 
Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunz�toare anului n de 

aplicare a schemei de sprijin, CTq,n, reprezint� suma costurilor variabile, CVq,n, �i fixe, CFq, ale 
acestei centrale. 

CTq,n = CVq,n + CFq (lei)= 7725375,0+3851089,77=11576464,77 lei 
 

Pre�ul de referin�� pentru energia termic� produs� �i livrat� din centrale de cogenerare de 
înalt� eficien�� corespunz�tor anului n de aplicare a schemei de sprijin, Pref

q,n, se calculeaz� pe 
baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n, �i a cantit��ii de energie termic� 
produs�, Q. 

Pref
q,n = CTq,n /Q =11576464,77/141750=81,67 lei/MWh 
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b. Central� termic� (combustibil gazos): 
� capacitatea termic� instalat�, Qq

inst. = 31,5 MW; 
� eficien�a global� de producere,ηq = 90%; 
� num�rul de ore de func�ionare pe an, h, = 5.000 ore/an; 
� factorul de utilizare a capacit��ii termice instalate, fq

inst, = 90%;�
� pre�ul ini�ial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 

kcal/m3), Pcomb
0, = 24,25 euro/MWh; 

� pre�ul mediu anual al certificatului de CO2, P0
CO2, = 0 lei/t; 

� factorul de emisie specific, f CO2, = 0,220 t/MWh; 
� investi�ia specific�, isp

q, = 70 000 euro/MW; 
� durata de amortizare, hamort

q, = 11 ani; 
� costul cu energia electric� din SEN �i apa, palte,var

q = 1 euro/MWh; 
� alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea �i mentenan�a etc),                                    

cfalte
q, = 4 euro/MWh; 

� cursul de schimb valutar - 4,3 lei/euro; 
 

Qth = Qq
inst*fq

inst/100 =31,5·90/100=28,35 MW 
 

Q = Qth*h=28,35·5000=141750 lei  
 

Bq = 

100

q

Q
η

 =141750/(86/100)=157500,0 MWh 

 
Ccomb

q,n =Pcomb
n*Bq=24,25·4,3·157500=16423312,50 lei 

 
Cn

CO2 = fCO2*Bq*pn
CO2 =0,22·157500·0=0 lei 

 
Calte,var

q = Palte,var
q * Bq=1·4,3·157500=677250 lei 

 
CVq,n = Ccomb

q,n + Cq,n
CO2 + Calte,var

q =16423312,5 + 0 + 677250=17100562,5 lei 
 

BARq = isp
q * Qq

inst =70000·4,3·31,5=9481500,0 lei 
 

Camort
q = BARq/hamort

q =17100562,5/11=861954,55 lei 
 

CFalte
q = cfalte

q * Q=4·4,3·141750=2338100,0 lei 
 

CFq = Camort
q + CFalte

q =861954,55+2338100=3300054,55 lei 
 

CTq,n = CVq,n + CFq (lei)= 17100562,5+3300054,55=20400617,05 lei 
 

Pref
q,n = CTq,n /Q =20400617,05/141750=143,92 lei/MWh 

 
 
 
 


