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Determinarea pierderilor de c�ldur� prin transmisie pentru diferite structuri de pere�i 

 
 
A: Perete structur� 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- tencuial� interioar� din ipsos δ=5  cm, λ=0,37  [W/mK], s=4,74   [W/m2K] 
2 - perete (zid�rie) din BCA-      δ=30 cm, λ=0,37  [W/mK], s=3,51   [W/m2K] 
3-  tencuial� exterioar� ciment    δ=2   cm, λ=0,93  [W/mK], s=10,08 [W/m2K] 
 
Pierderile de c�ldur� printr-un m2 de perete având structura prezentat� în figura 1 este: 
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unde: 

m – coeficient de masivitate  termic� 
 D – indicele iner�iei termice al elementului de construc�ie 
 Rstj – rezisten�a specific� la permeabilitate termic� a startului j, [m2K/W] 

 smj – coeficient de asimilare termic� a materialului stratului j, [W/m2K] 
 cm –coeficient de corec�ie al fluxului termic =1 – pentru cl�dirile de locuit 
 αi = 8 m2K/W 
 αe = 24 m2K/W 
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� m= 0,97 
 
cM = 1 – pentru cl�diri de locuit 
S = 1m2 

ti = 20°C – camere de locuit 

δ1 δ2 

λ1 λ2 λ3 

Tencuial� exterioar� ciment 

perete (zid�rie) din BCA 

tencuial� interioar� 

δ3 
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te =-15°C – temperatura exterioar� a Craiovei 
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B: Perete structur� 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- tencuial� interioar� din ipsos δ=2 cm,  λ = 0,37 [W/mK],  s = 4,74 [W/m2K] 
2-  perete (zid�rie) din BCA-      δ=30 cm, λ = 0, 27 [W/mK], s = 3,51 [W/m2K] 
3- Tencuial� exterioar� ciment    δ=3 cm,  λ = 0,93 [W/mK],  s = 10,08 [W/m2K] 
4- Polistiren expandat                  δ=8 cm,  λ = 0,044 [W/mK], s = 0,29 [W/m2K] 
5- Tencuial� exterioar� ciment    δ=2 cm,  λ = 0,93 [W/mK],   s = 10,08 [W/m2K] 
 
Pierderile de c�ldur� printr-un m2 de perete având structura prezentat� în figura 1 este: 
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� m= 0,95 
 
cM = 1 – pentru cl�diri de locuit 
S = 1m2 

ti = 20°C – camere de locuit 
te =-15°C – temperatura exterioar� a Craiovei 

δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 

Tencuial� exterioar� ciment 

Tencuial� exterioar� ciment 

Polistiren expandat 

perete (zid�rie) din BCA 

tencuial� interioar� 
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⋅⋅⋅= � 38,10QT = [W] – pierderea de c�ldur� prin transmisie 

 
Rezult� o reducere a pierderilor de c�ldur� c�tre mediul exterior cu 23% în cazul în care 

grosimea stratului de izola�ie este de 8 cm. 
 
 

C: Perete structur� 3 
Calcula�i pierderile de c�ldur� prin transmisie, fluxul termic unitar �i temperaturile de 

contact pentru un perete exterior ce are urm�toarea structur� constructiv�. 

De la interior spre exterior: 

mediul interior, ti =20°C 

1. strat de rigips: δ1 = 0.012 m; λ1 = 0.50 W/m.K; s1 = 5 [W/m2K] 

2. strat de izola�ie termic� de vat� mineral�: δ2 = 0.05 m; λ2 = 0.04 W/m.K; s2 = 0,25 [W/m2K] 

3. strat de neopor: δ3 = 0.063 m; λ3 = 0.027 W/m.K; s3 = 0,2 [W/m2K] 

4. strat de beton armat: δ4 = 0.20 m; λ4 = 1.74 W/m.K; s4 = 3,51 [W/m2K]  

5. strat de neopor: δ5 = 0.063 m; λ5 = 0.027 W/m.K; s5 = 0,2 [W/m2K]  

6. strat de izola�ie termic� din polistiren expandat: δ6=0.20 m; λ6=0.04 W/m.K; s6=0,29 
[W/m2K]  

7. tencuiala exterioar�: δ7 = 0.015 m; λ7 = 0.93 W/m.K; s7 = 10,08 [W/m2K] 

mediul interior, te =10°C 

Temperatura interioar� este ti=20°C, iar cea exterioar� te=10°C . 
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Tabelul 1. Determinarea pierderilor de c�ldur� prin transmisie 

Materiale componente δδδδ [m]    λ λ λ λ [W/mK]    m cM S[m2] s [W/m2K] ∆∆∆∆T[C] Qt[W] Rt [m2C/W] Qt[kcal/h] 

Tencuiala exterioar� 0,015 0,93 1 1 10,08 30 0,02 
Polistiren expandat  0,2 0,04 1 1 0,29 30 5,00 
Neopor 0,063 0,027 1 1 0,2 30 2,33 
Beton armat 0,2 1,74 1 1 3,51 30 0,11 
Neopor 0,063 0,027 1 1 0,2 30 2,33 
Vata minerala 0,05 0,04 1 1 0,25 30 1,25 
Rigips 0,012 0,5 

1,09 

1 1 5 30 

2,92 

0,02 

2,51 
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 Temperaturile intermediare se calculeaz� pornind de la rela�ia de calcul general� a 
fluxului termic unitar: 
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